第一节 概述

1、总则

1.1 项目概述
厦门同集热电有限公司位于厦门市同安区美禾三路399号，公司成立于2004年，注册资金5500万元，主要生产的产品是热蒸汽，公司总占地面积为57390.1㎡，2004年工程规划分两期建设。一期建筑面积13584.9㎡，已建设2×35t/h循环流化床锅炉+1×6MW抽汽凝汽式汽轮发电机组，烟气采用炉内脱硫、静电除尘和炉外脱硫脱硝除尘处理，原来设计热负荷夏季平均热负荷为33.57t/h，夏季最小热负荷为22t/h，冬季最大热负荷为54.9t/h，冬季平均热负荷为45.36t/h，为轻工食品工业园内食品饮料企业提供用汽需求。

公司目前共有锅炉三台，其中二台35t/h流化床锅炉，一台10t/h燃油锅炉。日常运行方式流化床锅炉为一用一备（超负荷运行），油炉根据需要调峰运行，或者为满足高负荷要求，同时运行两台流化床锅炉。一直以来，所在同安轻工食品园区，热用户的用汽量昼夜差距大，夜间最小15t/h，白天最大超过60t/h。近半年来，同集热电日供汽负荷变动较大，瞬时超过64t/h，给生产安排造成极大困难。目前负荷超过50t/h时，基本上无法满足用户需求。

基于以上目前供热的现状，为了更好更经济地进行热负荷的调峰，同时为拓展新负荷提供条件，同集热电考虑新建天然气锅炉，额定供汽量：20t/h，一次建设2台10t/h天然气蒸汽锅炉，蒸汽锅炉压力均为1.25MPa。

1.2基础条件
1.2.1气象条件

同安区属于亚热带海洋性气候，气候温和，四季如春，年平均温度21℃，极端最低气温-1.0℃，极端最高气温38.3℃，全年平均降雨量1451.6毫米，年平均蒸发量为1698.4毫米，风向以东风较多，东北风和东南风次之。年平均风速3.4米/秒。

1.2.2工程地质

1）地形地貌

拟建场地位于原二期规划用地，场地地势平坦。

2）岩土特性

拟建场地的主要地层结构和岩土特性如下：

（1）杂填土：色杂以褐色灰黑为主，土质疏密不均匀，一般呈疏松状，该层于全场地范围内分布，力学性质不良。

（2）砾砂：冲洪积成因，深灰、灰黄、褐灰等色，饱和、松散~稍密，该层于全场地范围内分布且厚度不均匀，力学性质较差。

（3）质粘性土：分布于全场地，残积、呈灰黄、紫红、灰白等花斑色，上部大多呈可塑，下部为硬型，湿～稍湿，成份主要由长石风化的高土，石英砂及暗色矿物组成，原岩结构特征可辨11.8m。

（4）强风化花岗岩：呈灰褐、灰黄色、岩石风化强烈，成份由长石英和云母组成，长石部分已风化成土状，矿物间联结力差，呈散状结构。

1.2.3地震烈度

本工程处于相对稳定的地块，场地附近无活动性断裂，场地内无不良地质作用，场地位于抗震设计烈度7度区，设计基本地震加速度为0.15g，特征周期为0.35s，建筑场地类别属II类，属对抗震有利地段。

1.2.4地下水

建场地地下水主要赋存于含泥砾砂和砾质粘性土层孔隙中的孔隙水，拟赋存于强风化花岗岩裂隙中的为裂隙水。地下水主要接受大气降水的下渗及高处地下水的侧面渗透补给。

根据邻近工程的地下水水质分析，地下水对砼结构无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性，另在地下水位变动带对钢筋砼结构中钢筋具弱腐蚀性。

1.2.5 交通运输

厦门市同安区地处福建东南沿海，闽南厦、漳、泉“金三角”的中间前沿地带，现已形成了铁路公路水路纵横交织，四通八达的交通运输网络。北与安溪县、南安交界，西接长泰县，东连翔安区，南面隔同安湾与湖里区相望，西南与集美区毗邻，324国道、205省道、福厦漳高速公路贯穿全境，20公里长、60米宽的同集城市快速道以及集美大桥、杏林大桥、城市快速道、海翔大道的开发建设把同安和厦门半岛彻底连为一体，区位优势十分明显。

铁路

可利用杏林火车站运输，杏林火车站是闽南铁路线上的重要车站，由铁路运输的设备材料可由车站转运，再由公路运输进场。

公路

同安的公路运输十分发达，有福厦公路、沈海高速公路贯穿区域，尤其是公司所在位置，紧邻福厦公路旁，对外交通十分便利。

水路（含航道等情况介绍）；

厦门市的海运系统非常发达，各设备材料均可由海运至厦门港，再由公路运输进场。

1.2.6 燃料供应

本项目以天然气作为设计燃料。厂区南侧围墙处已有市政燃气管网调压计量站，调压计量站后的天然气管道压力：～90kPa。燃气参数如下：

	燃气种类
	天然气

	检测项目
	质量标准
	检测值

	甲烷含量(体积%)
	≥90.00
	94.245

	高位发热量（MJ/m3）
	≥36.00
	39.275

	供气压力（kPa）
	
	满足要求


1.2.7 供电、供水情况

电源由改造后的材料库配电柜引出。新增开关柜应为GCK型开关柜，色标与原配电柜一致或接近，且馈线间隔应有不少于三个的备用余量。对原配电室开关柜进行技术改造。由双电源互为备用同一母线改造为两段母线分段运行。一段母线作为煤场行车及其原有用电设备使用，另一段母线为天然气锅炉供电，两段母线互为备用。各段母线应配备额定电流不小于400A自动空气断路器，且开关具备过流保护功能。
目前同集热电已建化学水处理采用一级除盐设备系统,除盐系统设置为3×122t/h阳床及3×100t/h阴床的一级除盐设备，为二用一备结构，除盐设备向全厂热力设备提供生产用水。

由于目前已建化水系统制水能力足够，本项目锅炉房内不再单独设制水设备，本次锅炉除盐水由新空压机房冷却水回水母管接出，水量可满足本次新建锅炉房使用需求。备用水源取自亚氯酸钠罐区自来水管。
锅炉排污降温用水及水质化验室的水源由锅炉房附近的自来水给水管接出。

1.3招标范围
本工程招标范围为厦门同集热电有限公司天然气锅炉项目环评编制、设计、设备采购、施工、安装、调试、验收、取证、培训，至交付使用等全部工作，并负责提供相应项目管理、全过程技术服务、员工培训和开机运行技术指导等工作。

2、资质要求
1、锅炉制造商必须具有中华人民共和国特种设备制造许可证A级，且有不少于五年A级制造的能力证明。

2、投标人必须具有三级及以上特种设备（锅炉）安装改造维修许可证；投标人必须提供相关资质证书，并加盖单位公章。

3、投标人拟定分包的工艺设计单位应具备建筑工程乙级及以上设计资质，具备GB1、GC2压力管道设计资质。

4、工艺设计单位工程负责人应具备高级工程师及以上技术职称，具备国家注册公用设备师（热能动力或暖通专业）资质，应具有压力管道设计审批资格证书。

5、投标人拟定分包的土建设计单位应具备建筑工程乙级及以上设计资质。

6、土建设计单位工程负责人应具备高级工程师及以上技术职称，具备国家注册建筑师证书。

7、投标人拟定分包的土建施工单位应具备建筑工程三级及以上施工资质。
8、投标人拟定分包的压力管道施工单位应具备GC2级压力管道建设资质。
9、自2016年1月1日至投标截止当日，投标人至少具有10t/h及以上天然气锅炉设备业绩3台，投标人必须提供相关业绩锅炉特种设备使用登记证复印件并加盖公章。

第二节 工程范围及内容
1、工程范围描述及承包方式
设计界限和供货范围：天然气调压计量站出口法兰至天然气锅炉出口供热管道与我司原供热管道的对接及其范围内水、电、天然气、蒸汽等系统所有设备及附件、电气、仪表、DCS、主厂房、管道、消防等的设计、设备和材料的选型供货、安装、检验、保温、土建、调试和验收，并包括项目环评的编制、备案和验收等，本工程为交钥匙工程。
2、本工程主要设备清单
注：以下清单的技术参数和数量作为参考依据，各投标人可根据自身工艺要求进行适当调整，但最终以技术协议及设计资料为准。
凡是招标人工程需要的，但又未在以下清单中列出的设备，由投标人免费补齐，费用不再增加。
	序
号
	产品名称
	规格/型号
	单位
	备注

	1、 蒸汽锅炉主设备部分（2台10T蒸汽锅炉主设备部分）

	1
	一体冷凝式蒸汽锅炉本体
	WNS10-1.25-YQ

	2台
	低氮型炉体

	
	烟气承压节能器
	配套
	2套
	外壳采用ND钢材质

水管采用20#锅炉钢

要求随锅炉原装出厂

	
	烟气冷凝器
	配套
	2套
	外壳采用ND钢材质

水管采用20#锅炉钢

要求随锅炉原装出厂

	
	预制烟气节能、冷凝烟道
	配套
	2个
	外壳采用ND钢材质

	
	本体仪表阀门探头控制器及线束
	配套
	2套
	要求随锅炉原装出厂

	2
	匹配10吨锅炉

超低氮FGR制式燃气燃烧器
	NOx排放＜50mg/m3

电子比例调节型

带FGR启停功能

带燃气检漏阀组
	2台
	1、含风机及风门执行器；
2、FGR循环烟道；

3、混合风道及支架

4、FGR风门执行器

要求随锅炉原装出厂，附相应的型式试验报告


	3
	锅炉随机控制柜
	PLC综合控制

配10寸彩色触控屏
	2台
	带远程监测功能

要求随锅炉原装出厂

	4
	锅炉变频
连续补水泵
	流量10m3,扬程160m, -30〜120℃
	4台
	立式多级离心泵，不锈钢材质， 

	5
	分汽缸及其相关辅材
	DN500 

设计压力1.6Mpa，设计温度220℃

-2进3出（不含安全阀、压力表温度计疏水器装置等接口）
	1个
	制造商具备压力容器制造许可资质并通过制造监检。分汽缸保温措施、排空管、相关阀组等。

	6
	软化水箱
	有效容积20m³
	1个
	1、预制双层不锈钢保温水箱；

2、材质SUS304材质，

3、玻璃棉保温层厚度50mm

4、不锈钢内板厚度2.0mm，外板厚度1.0mm

5、焊接采用纵向脉冲焊接确保不渗漏。

6、室外建设；

	7
	蓄热水箱
	有效容积20m³
	1个
	1、预制双层不锈钢保温水箱；

2、材质SUS304材质，

3、玻璃棉保温层厚度50mm

4、不锈钢内板厚度2.0mm，外板厚度1.0mm

5、焊接采用纵向脉冲焊接确保不渗漏。

6、室外建设；

	8
	冷凝器循环泵
	流量20m3,扬程25m，-30〜120℃
	4台
	立式管道泵不锈钢材质。

	9
	冷却取样器
	配套
	2个
	φ273，材质：外壳碳钢，盘管不锈钢

	10
	全自动加药装置
	配套，流量9.5L/H，压力6.9Bar，PVC泵头
	2套
	单桶单泵,含一个药桶，自动运行

	11
	常温除氧装置

（海绵铁除氧装置）
	 20t/h配置， 含相关配套阀组
	1套
	制造商具备压力容器制造许可资质

	12
	连续排污扩容器
	容积2m³
	2个
	具备压力容器制造许可资质

	二、蒸汽锅炉系统部分（锅炉房安装辅机、辅材配套设备部分）

	13
	SUS304不锈钢材质烟囱
	Ф=1000mm

δ=4mm

H≥10m
	1项
	抗震、抗台风措施、防雷措施、

（预留尾气监测口），排放烟囱遮雨帽，拉伸加强筋固定、冷凝水排放措施

	14
	尾部烟道风门挡板
	配套 SUS304材质
	2套
	每台锅炉尾部烟囱接驳口设置不锈钢材质风门挡板，配有风门电动执行器

	15
	锅炉房内辅机系统安装材料
	锅炉房配套
	1项
	锅炉房内各类无缝钢管、工艺管道、阀门、仪表

	16
	锅炉房内保温
（玻璃或硅酸铝棉加铝皮）
	锅炉房配套
	1项
	采用80kg/m³玻璃棉50mm厚保温外包装铝板厚0.5mm

	17
	控制室动力柜及电力电缆、桥架
	锅炉房配套
	1项
	主要型号

YJY3*95+2*25、

YJY 3*35+2*16、YJV10、YJV6

	18
	运输、吊装、就位
	10t配置*2
	1项
	设备及材料采用汽车运输；设备吊装、就位指定位置

	19
	安装、调试、办证

、特种设备验收

（锅炉房部分）
	10t配置*2
	1项
	1、具备锅炉特种设备安装改造维修许可证三级及以上资质；

2、所有安装规范按照国家现行的特种设备相关法律法规要求施工安装并验收。

	20
	特种设备检验检测
	10t配置*2
	1项
	含给水水质化验，安全阀、压力表校验，办证，100%拍片及探伤等。

	21
	环保监测验收
	10t*2份报告
	2台
	具备第三方环保检测资质。

	三、锅炉房外系统部分（设计费用、外管道、水气电能源、DCS/远程监测（控）系统、土建、环保连续在线检测设备）

	22
	天然气锅炉项目系统设计
	详见招标文件
	1项
	要求设计单位具备相关工程设计资质，锅炉房钢结构设计、锅炉房布置设计、锅炉系统工艺设计、压力管道工艺设计、锅炉房土建、钢结构设计、消防、水电设计等。

	23
	蒸汽管道、管件、阀门及保温
	Φ273×7蒸汽外管网

长度：约105m
	1项
	符合特种设备压力管道相关规范要求；

采用GB-8163无缝管材

采用80kg/m³高压矿棉100mm厚保温外包装铝板厚0.5mm

	
	管道支架
	
	1项
	混凝土支墩、设计标准型钢结构管托，按设计要求。

	
	压力管道探伤拍片所有焊口100%拍片
	
	1项
	特检院监检 抽查

	24
	动力电源（双电源供电）
	YJY3*95+2*25
	1项
	经改造后的材料库配电间

	
	线缆支架（镀锌）
	
	1项
	镀锌材质线缆支架

	
	线缆管道沟盖板施工
	
	1项
	含沟盖板修复

	
	新增线缆管沟开挖土建
	
	1项
	含盖板

	25
	软化水管道接驳
	SUS304材质 D80*3
	1项
	SUS304材质不锈钢管道

	
	管道支架
	
	1项
	混凝土支墩、设计标准型钢结构管托

	
	阀组
	
	1项
	截止阀、过滤器、止回阀、电磁阀等

	26
	外部水源接入
	SUS304材质

管径DN50
	1项
	亚氯酸钠罐区取水

	27
	燃气管道
	管道型号规格按设计选型：地埋部分SDR11聚乙烯燃气管道DN200 
地上部分20#无缝钢管GB8163，管径D219*6
长度：约350m（其中主管道约300m）
	1项
	施工应按照特种设备压力管道规范要求，按设计规范施工。

含土建开挖、底层铺垫、接管施工、土方回填、路面修复、道路标识，并建设调压计量站基础、防雨棚、护栏和防雷设施等。

	
	土方开挖、回填
	
	1项
	

	
	路面修复
	
	1项
	

	
	燃气防爆措施
	
	1项
	燃气泄漏报警装置、自动强排风装置、燃气自动放散装置等

相关燃气安全措施应满足特检院验收要求

	28
	锅炉房照明措施
	
	1项
	符合锅炉房设计要求

	29
	天然气锅炉

控制系统
	2*10t/h配置
	1项
	含软件系统、控制柜（CPU  IO模块）、电器元器件、仪表配电、UPS电源、接线、操作员站和工程师站（显示功能）等，能实现远程DCS控制。

	30
	锅炉房土建及钢结构
	详见招标文件
	1项
	1、锅炉房设立位置应符合相关法律技术规范要求；

2、锅炉房占地面积约20m*13m（260㎡）

3、锅炉房内部净高约7.5米，屋顶采用彩钢板夹心棉隔热材料瓦。

4、锅炉房外部道路、电缆管沟、排污建设等。
5、锅炉房其他描述见招标文件。

备注：具备相关资质、锅炉房建造符合相关法律法规要求。

	31
	环保锅炉尾气连续在线监测设备（利旧）
	
	1套
	锅炉尾气连续在线监测设备，含旧设备安装、调试、联网、验收。其中流量、温度、压力监测设备和数采仪须新增。

	
	数采仪
	
	1台
	见招标文件。

	32
	扩建天然气锅炉环评、能评、水土保持报告编制
	
	1项
	涵盖厂区扩建天然气锅炉环评等报告编制、备案及验收。

	33
	其他工程措施
	
	1项
	

	备注：供货及施工范围详见招标文件描述


第三节 设备主要技术性能指标及要求
1、锅炉本体技术要求：

（1）天然气锅炉须由原厂整体装配生产并通过特种设备检测检验机构安装制造监检，包括蒸汽锅炉保温及耐高温保护层、配附件、燃烧器控制装置、内置电气线路和耐火物料等，锅炉整体装配在一重型钢制底座框架上，供电源及各类管道的接驳。
（2）锅炉要求卧式内燃二回程湿背式+节能器+冷凝器，燃烧室采用波形炉胆，烟管采用螺纹烟管；
（3）火管须采用优质钢管，回燃室高温端必须采用胀焊结合的方式；

（4）波形的炉膛须用高厚度钢板卷折焊接而成；

（5）锅炉保温保护层确保锅炉运行时外包表面温度≤环境温度+25℃；

（6）锅炉本体设置有水垢监测装置；

（7）锅炉须配备检修门，以便检修及清理锅炉内部的管板、火管、水管、烟道等各部位。所有检修门须配有适当及耐用的密封垫片以确保气密性。

（8）锅炉的适当的位置设置爬梯、工作台和围栏以便日后进行正常的操作、检查、维修工作；

（9）锅炉本体配附有如下阀门、测量仪表及控制元件（包括但不限于）：安全阀、底排污阀、主蒸汽阀、压力控制器、直读式压力表、压力变送器、水位计、水位控制器等。上述阀门、测量仪表及控制元件均应采用知名品牌。

（10）锅炉内部设置有氧含量分析仪，检测烟气中的氧含量。

（11）一次仪表、阀门：锅炉设备本体上的仪表、阀门均采用国产知名品牌产品。投标文件中须列出相应的型号、规格、数量、品牌、产地等详细清单。

（12）锅炉本体具有极低水位监测。

（13）节能器、冷凝器主要技术参数：

节能器、冷凝器型号：要求与锅炉配套，与锅炉一体式设计；

节能器：壳体采用耐腐蚀ND钢；水管材质20#（GB3087），规格φ32*3mm；受热换热面积≥133㎡，出口烟气温度≤134℃；
冷凝器：壳体采用耐腐蚀ND钢；翅片管采用钢铝复合；水管材质20#（GB3087），规格φ32*3mm；受热换热面积≥145㎡，出口烟气温度≤68℃；

（14）锅炉给水方式：采用先进的变频连续补水方式，具有防止节能器干烧措施； 

*（15）锅炉采用FGR低氮燃烧技术，锅炉热效率≥95%，投标人应提供承诺文件并加盖公章。

2、燃气燃烧器主要技术参数：

（1）燃烧器品牌及型号：建议采用欧洲生产的优质燃烧器燃烧器优选德国欧科、芬兰奥林、德国威索、德国扎克、意大利利雅路等品牌；
（2）燃烧器采用全自动控制调节，保证与锅炉技术参数相匹配，火焰粗细、长短与炉膛形状相适应，不得冲刷受热面，燃烧效率要求≥95%；
（3）燃烧器功能范围：电磁阀检漏仪、程序控制器、点火变压器、点火电极、风机及熄火保护系统等。

（4）点火方式：高压电子直接点火；

（5）燃烧器附近噪声控制保证值低于产品标准。需满足燃烧器运行使用工况的可靠性，并满足国家标准规定环保验收标准及噪音标准；

*（6）锅炉全工况运行产生的污染物排放值：NOx＜50mg/m³；二氧化硫＜35mg/m³、颗粒物＜10mg/m³、黑度≤林格曼I级，投标人应提供承诺文件并加盖公章。
（7）燃烧器可根据锅炉蒸汽压力大小自动调节燃烧负荷。

3、锅炉控制系统主要技术参数：

（1）每台蒸汽锅炉将由原锅炉厂家配套的综合控制系统作自动操控；要求采用高品质PLC器件优选西门子、台湾台达、ABB等同质品牌。
（2）锅炉控制系统：采用PLC+10吋彩色触摸屏；采用高分辨率全触摸屏，图形、中文动态显示功能，可实时动态显示燃烧器、水泵等的运行状况及火焰的变化状态；

（3）锅炉控制方式：全自动控制，可实现无人值守，具有异常情况紧急停炉功能（如遇停电、停水、停气、燃气泄漏、超压、超温、低水位等异常发生时，能自动完成停炉等紧急措施）、具有手/自动切换功能；具有人机操作界面，能进行功能选择与调控，并显示故障信息；具有能与中控DCS连接，实现远程在线监测及操作功能；能够在有网络区域，实时监测锅炉设备运行参数；具有超温、高、低压安全保护、烟道堵塞保护、熄火保护、缓点火保护等功能；
（4）主要电气元件应使用采用西门子、施耐特、ABB等进口知名品牌；应在投标文件中详细明示规格型号、品牌、产地等；

（5）全自动微机控制、彩色触摸屏显示、公制单位、中文界面、有运行历史记录功能，可实时动态显示锅炉进水温度、冷凝器进出、水温度及锅炉水位、压力，可设定水位及压力相关参数，故障锁定、记录、报警并显示故障原因。

（6）具有水位极低保护：当锅炉水位低于锅炉本体极低水位时，控制器禁止燃烧器工作，并发出报警声。

（7）锅炉排烟温度显示、控制及过高保护功能；
（8）锅炉运行及设定密码保护功能；
（9）控制柜外部有急停开关装置；
（10）锅炉控制柜要求带RS485通讯接口，支持MODBUS-TCP协议，可实现参数远传及远程集中控制功能，负责与目前我司的浙大中控JX-300X DCS控制系统连接，并在DCS系统上组态控制画面，使DCS系统实现对天然气锅炉运行状况的远程监视与控制功能；

4、主要辅机技术参数要求

4.1、给水泵主要技术参数：

    材质：立式不锈钢多级泵

台数：4台

要求：每台锅炉配置2台给水泵，一用一备，锅炉控制柜控制变频给水。流量10m3,扬程160m。
4.2、分汽缸主要技术参数：

主要受压元件材质：Q345R，20#，执行标准：GB713-2014   GB3087-2008

台数：1台

要求：容积内径DN500mm，壁厚11mm 工作压力1.25Mpa，工作温度 200℃ 设计压力1.6Mpa，设计温度220℃，介质：蒸汽，分汽缸蒸汽进出口二进三出（不含安全阀、压力表温度计疏水器装置等接口），配套分汽缸保温措施、排空管、安全阀、压力表温度计疏水装置等相关阀组。

4.3、软化水箱主要技术参数：

材质：SUS304材质，

台数：1台

要求：有效容积40m³，保温材料岩棉保温层厚度50mm厚度，SUS304材质不锈钢厚度不小于2.0mm。

4.4、冷凝器循环泵主要技术参数：

    材质：立式不锈钢管道泵

台数：4台

要求：每台锅炉的冷凝器配置2台循环泵，一用一备。流量20m3,扬程25m。
4.5、连续排污扩容器技术参数

台数：1台

型号：有效容积2m³，工作压力1.25Mpa，工作温度200℃，设计压力1.6Mpa，设计温度220℃。
4.6、炉水取样器技术参数：

材质：外壳碳钢，盘管不锈钢，Φ273*7，台数：2台

型号：工作压力1.25Mpa

4.7、常温除氧器技术参数：

材质：Q235B，Φ1000*8
台数：1台

型号：容积2.5m³，人孔DN400

4.8、自动加药装置技术参数：

台数：2台

要求：每台锅炉单通单泵配置，全自动运行。
4.9、烟囱置技术参数：

    数量：1根

材质：SUS304材质，

要求：高度不低于10m，Φ1000*4，需有抗震抗超强台风措施。

4.10、连续烟气监测系统（旧设备安装）

数量:1套  系统具备测量烟气中气态污染物SO2和NOX浓度（包含NO、NO2）、氧量、烟气参数（温度、压力、流速或流量、湿度等）功能。旧设备缺少流量、温度、压力监测设备和数采仪，须增配。NOX浓度数据按环保要求联网上传环保部门监测系统。

数采仪技术参数：

使用条件：电源：220VAC，50HZ；功率：25W；工作温度：-20℃～+60℃；工作湿度：干燥。
要求：4路RS-232接口，波特率：1200-115200，支持Modbus协议及多种仪表协议；2路RS-485接口，波特率：1200-115200，支持Modbus协议及多种仪表协议；16路4-20mA（0-5V）模拟信号输入与开关量输入公用端口，支持4-20mA电源信号或电流互感器电流信号；内置GPRS、CDMA通信模块；配7吋液晶触摸屏；选用工业级的部件，高可靠性、高稳定性；设备代码（固件）可以远程升级。
整套：至少包括，但不限于（含流量计，高温压力变送器，温度传感器，控制柜、信号线管等）
5、主要设备、辅机及安装材料建议品牌

	序号
	名称
	建议品牌（但不限于）
	备注

	1
	燃烧机
	德国欧科、芬兰奥林、德国威索、德国扎克、意大利利雅路等
	纯进口

	2
	水泵
	丹麦格兰富、德国威乐、德国KSB、美国ITT等
	　

	3
	给排水阀门
	上海冠龙、天津凯世通、宁波埃美柯、上海良工、上海沪工、中核苏阀、浙江强大等
	　

	4
	蒸汽阀门
	上海中高压、上海双高、上海良工、浙江强大、郑州高山等
	

	5
	PLC模块与触摸屏
	台达、西门子、ABB、施耐德等
	

	6
	控制箱电气元件
	施耐德、西门子、ABB等
	

	7
	给水变频器
	施耐德、ABB、西门子等
	


第四节 系统施工工艺要求
1、蒸汽系统：
两台天然气锅炉产生的蒸汽，在锅炉出口管道安装蒸汽流量计，分别接锅炉房分汽缸，通过分汽缸由一条DN250蒸汽管按设计规范并入厂区北侧供汽总管（含总管开口及对接施工），总管管径为DN400。蒸汽管道在锅炉出口和与厂区供汽总管对接处，分别设置截止阀。锅炉阀门设置在操作平台便于操作处理。本项目接支管管径DN250，供汽能力为20t/h，供汽压力为0.9MPa，供热介质为饱和蒸汽。具体蒸汽管道走向及长度见可研报告。

2、燃气系统：

锅炉燃料采用天然气，由厂区东南侧围墙外道路对面的市政燃气管道引接，沿同集热电公司东面道路与围墙之间绿化带埋地敷设至新建天然气锅炉房东面，然后90°转弯接至新建锅炉房北外墙，燃气管道埋设深度约1.2米，埋地管道采用SDR11聚乙烯燃气管道，管径为DN200，在新建锅炉房北面外墙悬挂设置燃气减压阀组，减压至约25KPa（天然气锅炉供气压力），接至各锅炉燃气供应管道，通过锅炉厂商配带燃气供应调节阀组，后接至锅炉燃烧机。锅炉房燃气管道设置放散管，预留管道吹扫口，并用盲板封堵。锅炉房内燃气管道按规范设计，采用20#无缝钢管GB8163，管径D219*6。调压计量站及新建锅炉房内均设有天然气泄漏报警装置。

本工程锅炉燃料采用天然气，燃气低位发热量为35.5MJ/Nm³。单台天然气锅炉满负荷耗气量约为750-780（±3%）Nm³/h。供气压力为25KPa。市政燃气供应系统由同集热电公司委托燃气公司另行设计和施工，即从市政燃气总管至调压计量站后的第一道出口法兰为止。调压计量站后出口法兰至天然气锅炉厂房的管道由中标单位负责，并负责建设天然气调压计量站混凝土承台、遮雨棚和防护围栏等，同时在雨棚顶部设置防雷设施并在计量装置区增设220V电源，混凝土承台规格按设计施工。

3、供水系统：

本项目锅炉供水系统，充分利用现有设施，由厂区新空压机车间除盐水冷却系统出水总管设立隔断阀取水，通过DN80口径SUS304不锈钢管道，沿输煤栈桥向北架设输送，最后再转向东接至锅炉房外有效容积20m³软化水水箱。软化水由20m³软化水水箱经常压冷凝器一次加热后回20m³软化蓄热水箱，再由锅炉给水泵经常温化学除氧器除氧后，送至承压节能器，经承压节能器二次加热后进入锅炉。锅炉房其他用水通过厂区就近水源点取水，配置到位。
除氧器至锅炉给水泵之间除氧水管道管径为DN65，锅炉供水先经过节能器吸收烟气余热后进入锅炉，锅炉给水泵至锅炉进水口管径为DN50，管材均采用GB8163无缝钢管。在除氧器及锅炉接口均设置切断阀，锅炉给水泵采用立式多级离心泵，流量10m³/h，扬程160米，功率7.5KW，锅炉给水泵一用一备，给水泵前设置过滤器和闸阀，给水泵后设置止回阀和截止阀。

锅炉备用水源取自亚氯酸钠罐区自来水管，管径DN50，管材采用SUS304不锈钢管。锅炉设置自动和手动加药系统，根据炉水检测情况，可以对锅炉炉水进行加药处理。

4、供配电系统：

本项目锅炉房供电电源由改造后的材料库配电柜引出。新增开关柜应为GCK型开关柜，色标与原配电柜一致或接近，且馈线间隔应有不少于三个的备用余量。对原配电室开关柜进行技术改造。由双电源互为备用同一母线改造为两段母线分段运行。一段母线作为煤场行车及其原有用电设备使用，另一段母线为天然气锅炉供电，两段母线互为备用。各段母线应配备额定电流不小于400A自动空气断路器，且开关具备过流保护功能。锅炉房电源一路由原配电柜、一路由新增配电柜引接。通过原有到煤棚的电缆沟，在套管内敷设，在锅炉房西面与煤棚的电缆沟之间新建一条埋地线缆管沟至天然气锅炉房，管沟尺寸500mm*500mm。本项目锅炉房电机功率约60KW，电缆采用YJV-0.6/1.0KV-3X50+2X25型电缆，接至天然气锅炉房配电柜电源接线端，分燃烧机、锅炉给水泵、照明、插座等接至各系统。锅炉房设立综合控制柜，并配备DCS系统。 在厂区集控室设立操作员站可实时监控天然气锅炉系统各项运行数据。
4.1设计范围

本项目电气专业设计范围2台10t/h天然气锅炉动力配电及照明、防雷接地设计。设计分界点为材料库配电柜改造、新增配电柜以及天然气锅炉的低压电缆及接线等。

4.2负荷等级及供电电源

天然气锅炉房的给水泵、循环泵、燃烧机为二级负荷，其它用电负荷等级为三级负荷。

天然气锅炉房装机容量120kW，工作容量100 kW，总的计算负荷为160kVA。 

在天然气锅炉房设置低压配电室，为锅炉房内0.38kV负荷供电。

设置 UPS电源装置，为生产过程自动化系统以及重要仪表提供电源。

4.3电器设备的选择

为了保证配电系统的可靠运行，设备必须选用国内外优质产品。低压开关柜选用GCK型抽出式开关柜。低压元器件选用目前使用的可靠性高的元器件。变频调速器尽量选用国内外知名优质品牌。

锅炉间为2区爆炸危险环境，防爆电气设备为Exd ⅡB T4。

4.4运行方式

0.38kV系统采用单母线方式，采用双电源进线，两路电源分别引自材料库配电室不同母线段。当一路电源故障，自动切换到另一路电源供电，保证保证二级负荷供电可靠用电。

4.5功率因数补偿

天然气锅炉房配电室不单独设置补偿装置，无功功率的补偿利用上级配电室的低压无功补偿装置。

4.6电量的计量

在0.38kV侧进线处设置专用的计量电表。

4.7起动方式

水泵等电机采用变频调速控制；除工艺要求的变频起动的低压电机外，不满足启动压降的低压电机，应采用降压启动方式，其它低压电机的起动方式均为直接起动。

4.8控制方式

给水泵设置变频自动调速装置。

用电设备按工艺要求，采用就地和集中控制、以及手动和自动。所有需要监测信号，将输入计算机或控制台，显示运行状态、参数以及事故报警。

锅炉间为按2区爆炸危险环境，事故排风机与气体探测系统联锁，且锅炉点火前做15分钟排风。

4.9电气防雷接地系统及过电压保护

天然气锅炉房为2区爆炸危险环境，按第二类防雷建筑设防。为防止侵入雷电波对电气设备造成危害，在低压开关柜内装设浪涌保护器，进出建筑物的电缆，其金属外皮，钢管等应与电气设备接地相连。

低压采用TN-S系统，为中性点直接接地系统，充分利用建筑物结构(包括基础)内的钢筋或钢结构等自然金属体, 作防雷装置(接闪器，引下线，接地装置）。防雷接地与计算机接地共用一组接地装置，接地电阻不大于1欧姆。各构筑物按规范要求做等电位连接。

4.10照明

（1）电源及电压

照明电源由变配电间低压配电柜供电。电压为~380/220V，照度标准按我国现行标准及推荐值。

（2）应急照明

变配电间、控制室等场所设置应急照明，优先采用带有镉镍电池电源的能快速点亮的发光二极管LED灯源的应急照明灯，电源断电后自动转换至电池供电。配电室等发生事故时需继续工作场所设置备用照明，照度值不应低于正常照明照度，持续供电时间不小于180分钟；需要人员疏散场所设置疏散照明，水平疏散通道的人员密集场所不应低于2lx，垂直疏散区域不应低于5lx，持续供电时间不小于30分钟。

（3）灯具选择

配电室内选用高效节能荧光灯，天然气锅炉房内选用防爆型LED灯。 

（4）照明控制方式

分区分组在照明配电箱内集中控制，经常无人使用场所、通道、出入口处照明，在就近的门或入口处装设单独开关分散控制。

4.11 检修网络

锅炉房内设置固定检修电源箱，由380/220V低压厂用电系统供电。检修电源由低压配电室供电。

4.12线路敷设

电缆及导线选择：低压动力电缆选用ZR-YJV型电缆，控制电缆选用ZR-KVVP型电缆，导线选用ZR-BV型。

本工程线路敷设采用沿原有电缆沟，和局部新建电缆沟，穿镀锌钢管暗敷，锅炉房内动力电缆采用沿电缆桥架局部穿镀锌钢管敷设。

电缆敷设完后，燃气锅炉房防爆区域范围内的电缆沟埋沙处理。

5、接地：

5.1、工艺设备接地：沿工艺设备基础外侧（距离基础外侧1m，埋深1m）埋设一圈的热镀锌扁钢-40x4，作为水平连接线。把设备基础内所有主钢筋网焊接成电气通路，并且两端采用-4*40镀锌扁钢作为接地连接线，焊接引出，埋深1米，将建筑主体接地装置、水平连接线、设备基础接地引出线三者焊接成可靠电气通路，连接成一体形成环状接地装置，要求每个设备基础之间连接处不少于两处。设备基础均在设备厂家要求接地之处 (详见厂家提供接地点图纸，若厂家未提供接地处，则按平均间距不大于10米预留)均预留预埋接地连接板100*100*6，高度距离地面+0.2米，接地连接板采用∅12镀锌圆钢与设备基础主钢筋焊接，做法详见标准图集14D504-P44。经检测合格后，接入同集公司主接地网。

5.2、爆炸性环境接地：

爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型；

爆炸性气体环境中应设置等电位联结，所有裸露的装置外部可导电部件应接入等电位系统。本质安全型设备的金属外壳可不与等电位系统连接，制造厂有特殊要求的除外。具有阴极保护的设备不应与等电位系统连接，专门为阴极保护设计的接地系统除外。

在建筑物内，接地装置、水暖管道、工艺管道、建筑物的金属构件等导电体均用接地线接向等电位联结端子箱作总等电位联结。

锅炉房的工艺设备工作接地、为保证人身和设备安全的保护接地以及防雷接地、防静电接地，使用一个总的接地装置，该接地装置工频接地电阻不大于1Ω。施工完毕后实测达不到此值,应增设人工接地装置,直到满足要求为止。

6、控制系统：

6.1每台天然气锅炉，由锅炉设备供应商配套提供PLC自动控制系统，控制每台天然气锅炉的自动运行。自动控制系统，采集监测信号根据现行锅炉房设计规范和锅炉安全技术监察规程设计。

6.2系统控制方式：系统要求有手动、自动两种控制方式。

6.3可实现锅炉系统启动/停止、锅炉发生故障、紧急停炉等顺序控制要求。

6.4设备的硬联锁、保护指令具有最高优先级；手动指令比自动指令优先。

6.5系统应配备锅炉DCS远程监控系统，并与我司浙大中控系统对接实现DCS远程监测、控制。锅炉房设立综合控制柜，并配备DCS系统。将控制信号引到电除尘炉外脱硫DCS系统，并在DCS系统组态锅炉控制界面，可通过炉外脱硫DCS操作员站的DCS控制界面进行实时监控天然气锅炉系统各项运行数据，实现远程操作。
6.6锅炉主设备控制应具备如下功能：

6.6.1多重水位保护：除设置水位超高报警、水位超低报警外，锅筒内置了极低水位报警的多重水位联锁保护功能，确保锅炉安全运行。

6.6.2多重压力保护：高精度压力表，进口压力变送器及压力控制元件的超压联锁保护功能。

6.6.3精准和方便的压力控制：压力变送器将锅炉内的压力信号传递给控制系统，用户可通过触摸屏读出锅内当前的压力数值，并且设置蒸汽压力波动范围来实现对蒸汽压力的精确控制。

6.6.4实现锅炉负荷自动调节功能。

6.6.5电源异常保护功能：锅炉提示报警。

6.6.6时间设置功能：用户可根据需要，设定锅炉的起停时间。

6.6.7烟温超高报警功能：可自动监测锅炉的排烟温度，更加方便地掌握锅炉的燃烧情况。

6.6.8锅内水垢在线监测功能：当厚度超过一定数值后自动报警，文字提示用户除污。

6.6.9燃烧系统点火程序控制和熄火保护功能。

6.6.10具有火焰自动调节和火焰自动检测功能。

6.6.11燃烧器压力保护功能；

6.6.12燃烧器停电自锁保护功能； 

6.6.13燃烧器电源故障保护功能；

6.6.14燃气捡漏等保护功能（燃气泄漏报警装置与燃气紧急切断阀、燃烧器、事故排风机联动）；

7、风烟系统：

锅炉燃烧所需空气与燃气混合送入锅炉燃烧。天然气锅炉炉膛微正压燃烧，烟气由锅炉本体烟管连接，经常压冷凝器和承压节能器回收烟气余热后，排到锅炉房设立主烟囱。每台锅炉尾部烟囱接驳口设置不锈钢材质风门挡板，配有风门电动执行器，具有良好的防腐和密封性能。主烟囱材质为SUS304不锈钢材质排放口高度不低于10m，主烟囱上设置采样平台与采样孔，并对一套旧烟气连续在线监测装置进行安装，旧烟气连续在线监测装置缺流量、温度、压力监测设备和数采仪，须增配。烟气连续在线监测装置和采样平台安装要求根据《固定污染源烟气（SO2\NOX\颗粒物）排放连续监测规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（SO2\NOX\颗粒物）排放连续监测系统技术要求和检测方法》（HJ76-2017）内容执行，系统测量烟气中气态污染物SO2和NOX浓度、烟气参数（温度、压力、流速或流量、湿度、含氧量等）。为了满足未来国家对于重点能耗设备环保排放的要求，本次投产的天然气锅炉氮氧化物排放指标折算值低于50mg/m3、二氧化硫排放指标折算值低于35mg/m3、颗粒物排放指标折算值低于10mg/m3。

烟囱顶部设置防雨罩，底部设置水封排水口，烟囱和烟风管道采用不锈钢制作。

8、排污系统：

锅炉设置连续排污和定期排污系统，由于本项目锅炉为调峰运行，运行时间较短，且本项目无处利用排污泛汽，因此，锅炉各排污管接至排污降温罐，冷却后排至污水处理系统，最后引入煤场东侧煤泥沉淀池。
9、锅炉房建筑、周边道路、排水及照明：

本项目锅炉房建设在同集电厂内材料库北侧的空地处，总用地面积约260㎡，总建筑面积约260㎡。因空间有限，为保证跟周边建筑物的安全距离，将现有材料库北侧墙体改造为防火墙，将本次新建的天然气锅炉房紧贴现有材料库布置，与现有材料库建为一体，已建材料库北墙窗户封堵，材料库需密封8扇窗户，密封后的墙体内部腻子刷白处理，外部贴砖风格与原有保持一致。材料库配电室预留机械通风口加装风扇，采用单层门式刚架结构厂房，屋面采用轻钢屋面结构形式，钢梁跨度18米。主体结构为门式刚架结构，基础采用柱下独立基础，建筑物按规范及使用要求确定各种作用。锅炉房四周设置不低于1.2米的不燃烧体墙，设置锅炉间、值班控制室、水泵间，锅炉间外形轴线尺寸为19.3×13米，梁低高度为7.5米，高度1.2米以下设置24cm砖墙，砖墙以上采用轻型防火墙，内外墙体四周贴磁砖，锅炉房内地面硬化后涂灰色环氧树脂，并做好功能区域划示意线，上部采用建筑用防火材料彩钢夹芯板，锅炉间上部设置百叶窗，值班控制室按正压式设计。室外设有降温污水池。室内外高差为0.30m，不上人坡屋面。

车间门前道路与本公司油泵房门前道路连接，路面设计为3米宽的水泥检修通道，建筑物顶部雨水统一引管流下，建筑物和车间周边排水设计集中排放，实行雨污分离，接入本公司排水管网，集水井、沟布置应保证道路车间不积水，锅炉房外污水池引入煤场西侧煤泥沉淀池。

锅炉房内配备1处应急喷淋、1处洗手台，预留2处380V三相电40A检修电源箱，布置4个视频监控点位。

锅炉房设计按照GB50041—2020锅炉房设计规范要求宜为独立的建筑物，本建筑物的耐火等级为二级，危险性属丁类，锅炉房与相邻建筑物之间防火安全间距应遵守《建筑设计防火规范GB50016—2014》规定要求。如距离无法满足应按规范要求负责对现场的相邻建筑设计建防火墙达到验收要求。锅炉房内外设置充足的警示标志，满足安全要求。锅炉房内外具有充足照明，锅炉房室内安装6盏吊顶式220v200wLED防爆照明灯，同时配备应急照明设备。

本项目建筑物建筑抗震等级为三级，各建筑物建筑及其抗侧力结构的平面布置规则、对称，并具良好的整体性；建筑的立面和竖向剖面规则，结构侧向刚度均匀变化，均属规则建筑，满足建筑抗震概念设计的要求。

锅炉房建筑结构的安全等级及设计使用年限要求如下：
（1）建筑结构安全等级：二级；

（2）建筑抗震设防类别：丙级（7级），地震加速度为 0.1g；

（3）地基基础设计等级：丙级；

（4）自然地面粗糙类别：B类；

（5）荷载标准值：

屋面恒荷载：0.15 KN/㎡；

屋面活荷载：0.30 KN/㎡，檩条:0.50 KN/㎡；

风荷载基本风压：0.80KN/㎡（约14级台风）；

（6）建筑结构形式：钢框架结构；

（7）使用年限：50年；

（8）屋面防水等级：Ⅱ级；

（9）设计防火分类及耐火等级：丁类生产用房，耐火等级为二级；

可燃气体探测及联动：

（1）锅炉房设置天然气（甲烷）可燃气体探测系统，可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器组成。

（2）可燃气体探测主机安装于锅炉房值班控制室，并将报警信号引至机炉控制室。可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息，应在中控DCS控制系统上显示。

（3）可燃气体探测器根据工艺需求，应选用甲烷探测器，甲烷气体密度小于空气，因此探测器应设置在可能产生可燃气体部位附近的上部。

（4）可燃气体报警控制器发出报警信号时，应能启动保护区域的火灾声光警报器，联动关闭供气管路上的电磁阀，并将报警信号传回中控DCS控制系统上，联动启动锅炉房消防排风机。

10、防腐保温：

除不锈钢外，所有管道、支吊架、平台、扶梯均需除锈、刷防锈漆二道，非保温表面，再刷调和漆二道，锅炉蒸汽管道、供水管、排污管、取样管均需保温，保温材料均采用硅酸铝纤维保温材料，保温厚度根据管内介质温度确定，保证保温外表面温度小于50℃，保温层外采用0.5mm厚铝板作保护层。

11、消防及安全措施：


本工程消防设计严格执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014国家标准，采取的主要消防和安全措施如下：
保证锅炉房与周边建筑防火间距满足规范规定，大于200㎡的房间，均设置二个疏散门，且疏散宽度符合规范规定。

控制室和配电室设置在单独房间，且设置送风系统，保持控制室正压，避免万一泄漏的燃气进入电气间，有效保障锅炉房安全运行。

锅炉间等存在燃气泄漏隐患的房间，除建筑设置良好的自然通风环境（设置百叶窗等）外，设置机械通风设施，机械通风设施兼作事故通风。

锅炉房设置火灾探测器和自动报警装置，联动相应区域事故通风风机运行；

锅炉房内按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）规定配备灭火器。

手提式灭火器 放置于落地式灭火器箱内，灭火器顶部离地面高度应小于1.5m，底部离地面不小于0.15m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005配置手提式ABC型磷酸铵盐干粉灭火器4具，邻出入口处设置，以扑灭初期火灾。

锅炉房大门用平开钢大门，配电室采用防火门，变压器室采用特种门窗，控制室采用隔声门，所有房间按照规范要求设置防火门，其余未说明处门窗均为铝合金门窗。

建构筑物的主要承重结构采用钢和钢筋混凝土材料，围护结构采用砖和加气混凝土砌块等非燃材料。

合理布置建筑物的出入口，其位置、数量和材料均满足规范规定，一旦发生火情，能保证安全疏散。

12、暖通系统

12.1通风方案

锅炉间设置防爆型轴流风机进行机械通风，排除锅炉房内的热量及烟气，锅炉房正常换气次数不应小于6次/h，事故换气次数不应小于12次/h。

本锅炉房共设置6台轴流式通风机，单台风量为4740m³/h，平时开三台，事故时开启另外三台。事故风机与天然气泄漏报警装置连锁，当报警仪探头处甲烷浓度达到规定上限值时，自动开启事故通风机。轴流风机均为防爆型，并应安装导除静电的接地装置。事故通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。

12.2空调方案

控制室应配备变频空调机满足室内设备温度需求，调节室内的温度和湿度。
第五节 供货要求及范围

1、投标人提供产品必须是全新产品。

2、投标人在投标文件中应提供锅炉天然气的能效测试报告。

3、投标人在投标文件中应提供燃烧器及程序控制器产品说明文件。

4、投标人应保证所提供的锅炉房全部设备能满足如下质量要求：

4.1投标人所提供产品的制造标准及规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

4.2设备的各项部件及仪器仪表阀门应符合中国标准。

4.3投标人应提供所供产品各主要部件的制造厂家，如有非原厂生产的主要部件，应另列清单说明厂家及产地。

4.4投标人应保证所供产品在烟气排放等环保方面符合中国国家和厦门市地标等有关环保标准，并能顺利通过厦门环保部门的验收取证。

4.5投标人应保证所供产品在质量、安全、性能等方面符合国家规范和标准要求，并确保一次性顺利通过厦门当地技术监督部门的验收取证。
4.6投标人中标后应提供的技术文件的要求：
4.6.1中标人应在竣工后收集汇总竣工资料竣工图纸（包括纸质和电子版），提供相应竣工资料（3套）竣工图纸（不少于6套）、设备操作使用手册和维护、维修技术文件、设计施工图等。办理并提交：环评报告、能评、水土保持报告、锅炉使用登记证。

4.6.2投标人应对上述各项要求按顺序列表逐条响应，存在偏差时须如实提出。
5、锅炉及辅机的设备供应（见供货范围）、现场安装调试、试运行以及对招标方工艺操作人员、设备维护人员的必要培训及提供技术文件等。

6、所提供设备性能应满足招标人货物需求一览表。

7、投标人供货范围内设备、材料等的设计、采购、制造、检验工作，而且对设备、材料的质量和性能负责。

8、提供所有设备检修及购买备件所需的参数及图纸。

9、本次招标范围内锅炉房区域平面布置图、低压天燃气路图纸、强、弱电图纸、锅炉房设计图纸、锅炉厂房消防图纸、系统内工艺管道图纸（含蒸汽、给水、排污）均由投标人委托专业设计单位提供设计图纸，经招标人评审；其中要求招标人委托设计的图纸应符合相关部门验收要求并承诺提供验收过程中必要的审图、修图工作。
10、供货范围，至少包括，但不限于：

10.1锅炉房内：中标人负责供货并安装主要包括但不限于下列部件：燃烧机、锅炉本体、节能器、冷凝器、定排容器、分汽缸、软化水箱、蓄热水箱，相关的管道、阀门、控制柜、相关的仪表、电气设备、各类系统运行所需的工艺管道和保温措施及地脚螺栓或支耳螺栓等。

10.2给水管道：中标人负责接驳由新空压机房外、亚氯酸钠罐区指定水源点接至锅炉房内指定处并预留分段阀门。

10.3电源：中标人负责本项目锅炉房供电电源由改造后的材料库配电柜接驳。新增开关柜应为GCK型开关柜，色标与原配电柜一致或接近，且馈线间隔应有不少于三个的备用余量。对原配电室开关柜进行技术改造。由双电源互为备用同一母线改造为两段母线分段运行。一段母线作为煤场行车及其原有用电设备使用，另一段母线为天然气锅炉供电，两段母线互为备用。各段母线应配备额定电流不小于400A自动空气断路器，且开关具备过流保护功能。锅炉房电源一路由原配电柜、一路由新增配电柜引接。接至锅炉房指定处并预留独立落地动力柜，动力柜之后的所有与锅炉系统相关的电气及控制所需的管、线、配件、控制元器件等均由中标人负责。

10.4排污系统：中标人负责接驳由锅炉房排污井至厂区煤场西侧煤泥沉淀池管道，并设置排污泵。

10.5燃气管道：中标人负责接驳由厂区天然气调压计量站出口法兰至锅炉燃烧器范围燃气管道并预留软连接，并提供燃气报警装置及紧急切断阀实现联动控制功能等，符合特检院燃气管道施工要求。

10.6蒸汽管道：中标人负责接驳锅炉至锅炉房内分汽缸、分汽缸至厂区北侧外部供热管网间所有蒸汽管道，分汽缸上预留阀门；

10.7土建：中标人负责锅炉房的土建、照明、防雷、通风、消防、排水沟及其他供应燃气蒸汽锅炉系统必需的基础设施建设工作。

10.8远程监测：中标人负责提供远程监测系统实现锅炉状态监测、远程维护管理、数据存储和远程数据提取等功能，用户机组出现故障时，能够自动向中控DCS系统报警。

10.9 项目所需报告的编制：厂区扩建天然气锅炉编制环评、能评、水土保持报告所需一切费用及手续由中标人负责，在工期范围内邀请有资质的编制机构编制报告并通过厦门所属政府部门审批。

10.10 备品备件

10.11 专用工具

投标人认为的其他必要专用工具

10.12 投标人中标后应提供与拟定分包单位的合作证明材料原件及相关资质证书，并加盖单位公章。（土建施工单位入场前需提供相关资质、土建施工方案及施工人员配置情况等资料）
第六节 设计联络会
1、概述

本节所指的设计要求与设计联络是指中标人设计范围内的设计要求和中标人与招标人的设计联络，招标人内部的设计分包设计联络在此不作要求。

中标人按约定的时间和地点参加设计联络会议，并做好相应的准备工作，以保证天然气锅炉项目设计阶段工作的顺利进行。会议期间积极参与研究、协调和解决设计以及界面接口中存在的问题。

2、设计联络会

2.1目的

设计联络会议的目的是保证天然气锅炉项目设计阶段工作的顺利进行，以及协调和解决设计和接口中的问题，使设计工作按期完成。下面所述会议计划和议程是初步的，具体将在与中标人的合同谈判中确定。

2.2第一次设计联络会

时间：合同签字后（或中标通知书发后）7天内

地点、会期：招标人所在地、7天

到会人员：招标人及其相关单位，中标人

会议议程：

2.2.1评审基本设计的技术原则
2.2.2讨论基本设计文件
2.2.3讨论施工场地的协调和讨论
2.2.4讨论各部分的接口位置及参数
2.2.5讨论布置图
2.2.6向招标人解释和介绍其提供的规范、规程和标准，讨论施工方案和方法
2.2.7中标人提交技术资料的审查方案，以供招标人在合同执行过程中审批。
2.2.8讨论施工组织设计方案，预组装场地、运输和吊车地点等
2.2.9初步讨论分包商清单
2.2.10形成会议纪要
2.2.11讨论下次联络会议题和议程
2.3 第二次及以后设计联络会

根据工程进展情况，择机召开。

2.4 签字

每次设计联络会，双方均在会议纪要或所达成的协议上签字。

2.5 日常联系和配合

除以上联络会议外，招标人有必要时可书面或采用其它方式与中标人联系，双方以书面或在会议形式答复，书面通知和各方代表口头联系的信息提交给招标人确认。

施工过程中如有设计上的问题，招标人和中标人代表将根据现场实际情况，以书面形式或在现场协调会上解决，所有协议经各方签字后生效。

3、设计确认

除以上联络会议外，招标人关联单位和中标人必要时可采用书面或其它方式联系，书面通知和双方代表口头联系的信息及时通知招标人确认。双方确认的事项以书面确定为准。招标人对中标人的设计提出要求，并对关键图纸资料进行确认。

第七节 技术培训和技术资料的移交

1、投标人应在投标文件中详细说明培训内容，最少应包含以下内容：所提供产品设备操作、一般性维护保养、设备调试等培训。

2、中标人应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对招标人派出管理、维保人员进行基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证设备的运行状态良好。

3、中标人应在供货时随机提供产品主机、随机备品备件、安装及维修所需特殊专用工具及设备的易损件、配件名称/数量、制造厂质量保证书等文件应随设备装箱提供，至少应包括：

（1）全套锅炉设备系统图纸；

（2）制造厂家出具的质量检验证书，应包括：出厂合格证；金属材料证明；焊接质量证明；热处理证书、水压试验证明、技术监督机构出具的检验证书、出厂明细表、微机技术资料；

（3）设备安装说明书、使用保养说明书；

（4）设备操作手册、维修保养手册；

（5）锅炉水质标准。

4、中标人应在工程竣工后按要求汇总设备竣工资料和办理移交手续整理后移交招标人。
第八节 适用标准、规范
本招标项目应遵循的主要标准规范：

《中华人民共和国特种设备安全法》
《特种设备安全监察条例》
《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012/XG1-2017）第1号修改单
《工业用水软化除盐设计规范》（GB/T 50109-2014）
《压力管道规范  工业管道》（GB/T 20801.1-6-2006）
《压力容器压力管道设计许可规则》（TSG R1001-2008）
《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001-2009）
本工程采用的压力管道元件均应为取得压力元件制造许可的产品
《锅炉安装工程施工及验收规范》 (GB50273-2009)
《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》（GB50185-2010）
《承压设备无损检测[合订本]》（ NB/T 47013.1～47013.13-2015（JB/T 4730））
《锅炉房设计规范》                                 GB50041-2020
《锅炉安全技术检查规程》                           TSG G0001-2012

《锅炉大气污染物排放标准》                         GB13271-2014
《工业锅炉水质》                                   GB/T1576-2018

《工业金属管道设计规范》                 GB 50316-2000（2008年版）
《城镇燃气设计规范》                               GB50028-2006

《城镇燃气技术规范》                               GB50494-2009

《工业企业设计卫生标准》         

             GBZ1-2010
《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》              CJJ94-2009
《工业金属管道工程施工规范》                        GB 50235-2010

《工业金属管道工程施工质量验收规范》                GB 50184-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》              GB 50236-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》      GB 50683-2011

《钢制对焊管件 类型与参数》                         GB/T12459-2017

《钢制对焊管件 技术规范》                           GB/T13401-2017

《管道试验防腐层检漏试验方法》                      SY/T0063-1999

《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》                GB50726-2011

《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》        GB50727-2011

《工业设备及管道绝热工程设计规范》                  GB50264-2013 

《工业设备及管道绝热工程施工规范》                  GB50126-2008

《混凝土结构设计规范》（2015年版）                  GB 50010-2010

《混凝土结构工程施工质量验收规范》                  GB 50204-2015

《钢结构设计标准》                                  GB 50017-2017

《钢结构工程施工质量验收规范》                      GB 50205-2001

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》                    JGJ 82－2011

《建筑桩基技术规范》                                JGJ 94-2008

《建筑地基基础设计规范》                            GB 50007-2011

《建筑地基处理技术规范》                            JGJ 79-2012

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》                GB50202-2018

《建筑抗震设计规范》  （2016年版）                  GB 50011-2010

《建筑结构荷载规范》                                GB 50009-2012

《建筑结构可靠度设计统一标准》                      GB 50068-2001

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》          GB 50032-2003

《石油化工管架设计规范》                           SH/T 3055－2017

中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》                GB50093-2013          

《过程测量和控制仪表的功能标志和图形符号》          HG/T20505-2014       

《化工装置自控专业工程设计文件的编制规范 自控专业工程设计用图形符号和文字代号》                                        HG/T20637.2-2017                                                                                   

《自控安装图册》（上下册）                          HG/T21581-2012 

《自动化仪表选型设计规范》                          HG/T20507-2014

《仪表供电设计规范》                                HG/T20509-2014 

《仪表配管配线设计规范》                            HG/T20512-2014
《供配电系统设计规范》                             GB 50052-2009
《低压配电设计规范》                               GB 50054-2011
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》           GB 50062-2008
《建筑照明设计标准》                               GB 50034-2013
《建筑物防雷设计规范》                             GB 50057-2010
《建筑设计防火规范》                               GB 50016-2014
《建筑给水排水设计规范》
               GB50015-2003（2009年版）
《室外给水设计规范》                             
GB50013-2018

《室外排水设计规范》                  
GB50014-2006（2014年版）

《给水排水管道设计规范》                            GB50332-2002

《给水排水管道工程施工及验收规范》                  GB50268-2008
《消防给水及消火栓系统技术规范》                    GB50974-2014

《建筑灭火器配置设计规范》                       
GB50140-2005

（不仅限于上述标准，有最新版本按最版本执行）
